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Bemerkung:

e Die ALK dient lediglich als Hintergrundinformation und stellt keine Verbindlichkeit dar. Die

Lageabweichung kann in landlichen Gebieten bis zu 10m betragen! Das hier dargestellte Amtliche

Liegenschaftskataster bildet somit nicht die fatsachliche Lage der Grenzen ab.

Vermessung durch iTH Stand: 21.07.2021; Nachvermessung Graben 08.04.2022;

Nachvermessung Zufahrt 30.03.2022

Hohenbezug der Vermessung: GPS DHHN2016

Bestandskanalnetz bernommen aus den Vermessung iTH. Stand: 21.07.2021

B-Plan Entwurf tbernommen vom .Planungsbiiro Paftt Stand: 09/2021

Fir die Richtigkeit in Lage und Hohe der Versorgungsleitungen, kann der Planverfasser keine Gewdhr

iibernehmen. Maf3gebend fiir die tatsachliche Lage und Hohe, sowie Art der Versorgungsleitungen ist

die ortliche Einweisung der Versorgungstrager.

e  Alle Angaben sind vor Bauausfihrung vor Ort zu priifen.

e Die angegebenen Deckelhohen der Kanalschachte beziehen sich auf die herzustellende Hohe der
Baustrafe. Im Endausbau werden die Schachtabdeckungen voraussichflich um efwa 10-12 cm angehoben.

20.529.600

§§ Die Schachtbauwerke sind so zu bestellen/ einzubauen, dass die Schachtabdeckungen im Endausbau mit
+= E nicht mehr als 2 Ausgleichsringe (20 cm) angehoben werden.

2 ,-? Die Schachtdeckel in der Baustfraf3e sind mit einem Asphaltkranz zu versehen.
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